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अतारांकित प्रश्‍न सं. 259
06.12.2013 को दिया जाने वाला उत्‍तर
संकेतन प्रणाली में खामियां
259.
श्री ए.विलियम रबि बर्नार्ड :
क्‍या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :
(1) क्‍या नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक के अद्यतन प्रतिवेदन ने रेलवे की संकेतन प्रणाली में गंभीर खामियों को उजागर किया है जिसमें पुराने उपकरणों का मानकीकरण, निगरानी और रखरखाव कमजोर बिंदु हैं;

(2) यदि हां, तो तत्‍संबंधी ब्‍यौरा क्‍या है;

(3) क्‍या महत्‍वपूर्ण निष्‍पादन संकेतक एस.आई.पी.टी. रेलवे के 16 क्षेत्रों में से केवल छह में ही ठीक पाए गए थे; और
(4) यदि हां, तो तत्‍संबंधी ब्‍यौरा क्‍या है और उन्‍नत आधुनिक संकेतन प्रणाली के द्वारा पुरानी और जीर्ण हो रही परिसंपत्तियों को प्रतिस्‍थापित करने के लिए कौन-कौन से कदम उठाए गए हैं?

उत्‍तर
रेल मंत्रालय में राज्‍य मंत्री (श्री कोटला जय सूर्य प्रकाश रेड्डी)
(1) से (घ) : एक विवरण सभा पटल पर रख दिया गया है। 
*****
संकेतन प्रणाली में खामियों के संबंध में दिनांक 06.12.2013 को राज्‍य सभा में श्री ए.विलियम रबि बर्नार्ड द्वारा पूछे जाने वाले अतारांकित प्रश्‍न सं. 259 के भाग (क) से (घ) के उत्‍तर से संबंधित विवरण।
(1) जी नहीं। सीएजी ने गाड़ी परिचालन के लिए भारतीय रेल में मुहैया कराई गई सुरक्षित सिगनल प्रणाली की जटिलताओं और कठिनाइयों को समझने और आकलन करने का प्रयास किया है। सिगनल प्रणाली गाड़ी परिचालन में उच्‍चस्‍तरीय सुरक्षा मुहैया कराने के लिए निरंतर अपेक्षित इनपुट प्रदान किया है। 

(2) प्रश्‍न नहीं उठता। 
(3) जी नहीं। निष्‍पादन पैरामीटर एसआईपीटी (प्रति हजार जेडआईएसटीयूएस (जोनल इंटिग्रेडेट सिगनल एण्‍ड टेलीकम्‍यूनिकेशन यनिट्स) सिगनल इंसिडेन्‍सेज) को संपूर्ण भारतीय रेल के लिए औसत के रूप में विनिर्दिष्‍ट किया गया है। विभिन्‍न रेलों में नियुक्‍त प्रणालियों के बीच बड़े पैमाने पर अंतर के कारण प्रत्‍येक रेलवे के लिए न तो प्रयास किया गया है और न ही यह व्‍यावहारिक है। बहरहाल, भारतीय रेल पर 2003-04 के दौरान प्रति हजार जेडआईएसटीयूएस सिगनल की विफलता 13.19 से घटकर 4.61 हो गई है जो बेहतर निष्‍पादन को प्रदर्शित करता है।    
(घ) : 2003-13 के दौरान पिछले दशक में उठाए गए कदम नीचे दिए अनुसार है: 
	सिगनल प्रणाली की व्‍यवस्‍था
	सीएसपी के दौरान प्रगति

	पैनल इंटरलौकिंग/इलेक्‍ट्रॉनिक इंटरलॉकिंग/रूट रिले इंटरलॉकिंग

	1438+926=2364 स्‍टेशन

	मल्‍टीपल एस्‍पेक्‍ट कलर लाइट सिगनलिंग
	2298 स्‍टेशन

	रेलपथ परिपथन 
	11883 स्‍थान

	ब्‍लॉक प्रोविंग एक्‍सल काउंटर

	3680 खंड

	समपार गेटों की इंटरलॉकिंग 
	3661 गेट

	स्‍वचालित सिगनल

	1056 आर. किमी.

	लाइट इमिटिंग डायोड सिगनल 
	4666 स्‍टेशन

	डाटा लोगर्स 
	4109 स्‍टेशन

	एकीकृत पावर सप्‍लाई

	4174 स्‍टेशन

	इंटरमीडिएट ब्‍लॉक सिगनल

	276 स्‍टेशन

	दूसरा डिस्‍टैंट सिगनल
	66 स्‍टेशन 


******
